




Pietig Intralogistik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz

T. 05245 - 86 08 08
F. 05245 - 86 08 88 
E. info@pietig-intralogistik.com
www.pietig-intralogistik.com

Hinweis:
Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-intralogistik.com.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.







Toranlage Typ-RP150/104-D mit Schweißschutzwänden 



Schutzgitter Typ-RP144-D 
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Schutzgitter Typ-RP144 

freitragende Schiebetür

Flügeltür







Schutzgitter Typ-RP144-D 

Schutzgitter Typ-RP144-D 



Schutzgitter Typ-RP144-D 

Schutzgitter Typ-RP144-D 



Schutzgitter Typ-RP144-D vor Eckumsetzer 

Schutzgitter Typ-RP144-D



Schutzgitter Typ-WS-50/40/5-DS

Schutzgitter Typ-WS-50/40/5-DS











Schutzgitter Türelement Typ-RP150/104-D 

 

Tür mit Sicherheitsschalter

         

 

 Zutrittsicherung Hochregallager 
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SICHERHEITS-SCHALTER

Auswahltabelle Sicherheits-Schalter 

Sicherheits-Schalter zur Absicherung der Schiebetür an einer 
Pick-and-Place-Maschine

Sicherheits-Positionsschalter an Maschine mit einer Schutzein-
richtung und Drehgelenken – eine typische Anwendung z. B. in
der automatisierten Teilebearbeitung

Sicherheits-Schalter dienen zur Stellungsüberwachung beweg-
licher Schutzeinrichtungen wie Schutztüren oder Klappen. Si-
cherheits-Schalter ohne Zuhaltung können immer dann einge-
setzt werden, wenn die gefahrbringende Bewegung zum Still-
stand gekommen ist, bevor die eintretende Person die Gefah-
renstelle erreichen kann. Das Portfolio der Leuze electronic
Sicherheits-Schalter beinhaltet auch Sicherheits-Positions-
schalter (S300) sowie Sicherheits-Scharnierschalter (S400) und
bietet somit für viele verschiedene Anwendungen die passende
Lösung.
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ÜBERSICHT

Auswahltabelle

Merkmale, typabhängig

1) mit Sprungfunktion gegen Kontaktprellen
2) zweites Scharnier separat lieferbar 
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Beschreibung Artikel Seite

Sicherheits-Schalter mit getrenntem Betätiger
Baureihe S20

� 2 NC S20-P3C1-M20-FH 408

� 1 NC  + 1 NO S20-P1C1-M20-FH 408

� 1 NC  + 1 NO S20-P1C3-M20-LH 408

Sicherheits-Schalter mit getrenntem Betätiger
Baureihe S200

� 2 NC S200-M3C1-M20 420

� 1 NC  + 1 NO S200-M1C1-M20 420

Sicherheits-Positionsschalter
Baureihe S300

� 1 NC1)  + 1 NO S300-M0C3-M20-15 430

� 2 NC  + 1 NO S300-M13C3-M20-15 430

� 1 NC1)  + 1 NO S300-M0C3-M20-31 430

� 2 NC  + 1 NO S300-M13C3-M20-31 430

Sicherheits-Scharnierschalter
Baureihe S400

� 2 NC  + 1 NO S400-M4CB2-B2) 436

� 2 NC  + 1 NO S400-M4M12-B2) 436

Auswahl an Leuze electronic Sicherheits-Schaltern 
von links nach rechts: Normal-Duty Sicherheits-
Schalter S20, Sicherheits-Positionsschalter S300, 
Heavy-Duty Sicherheits-Schalter S200, 
Sicherheits-Scharnierschalter S400
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SICHERHEITS-ZUHALTUNGEN

Auswahltabelle Sicherheits-Zuhaltungen 

Sicherheits-Zuhaltung als Zugangssicherung

Sicherheits-Zuhaltung an einem Metallbearbeitungszentrum mit 
Nachlaufzeiten

Sicherheits-Zuhaltungen halten die Schutztüre verriegelt und
verhindern somit den unerlaubten Zutritt von Personen. Durch
ein elektrisches Signal wird der Zugang zum Gefahrbereich erst
dann freigegeben, wenn entweder die gefahrbringende Bewe-
gung zum Stillstand gekommen ist (Personenschutz) oder ein
nicht unterbrechbarer Arbeitsprozess beendet worden ist (Ma-
schinenschutz). Alle Sicherheits-Verriegelungen von Leuze
electronic sind durch ihre robuste Ausführung für den rauen
Industrieeinsatz ausgelegt und bewähren sich auch unter äu-
ßerst anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
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Beschreibung

Sicherheits-Zuhaltung
Baureihe L10

�
�

Sicherheits-Zuhaltung
Baureihe L100

�
�

Sicherheits-Zuhaltung
Baureihe L200

�
�
�
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ÜBERSICHT

Auswahltabelle

Merkmale, typabhängig

1) Ruhestromprinzip, Personenschutz 
2) Arbeitsstromprinzip, Maschinen- und Arbeitsgut-

schutz 
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Artikel Seite

� 2 NC L10-P2C1-M20-SB20 446

� 2 NC L10-M2C1-M20-SB20 446

� � 1 NC  + 1NO 1 NC L100-P3C3-M20-SLM24 452

� 1 NC  + 1NO 1 NC L100-P3C3-M20-MLM24 452

� � 2 NC 1 NC  + 1 NO L200-M1C3-SLM24-L2G 460

� 2 NC 1 NC  + 1 NO L200-M1C3-MLM24-L2G 460

� � 2 NC 1 NC  + 1 NO L200-M1C3-SLM24-PB-L2G 460

Die Leuze electronic Sicherheits-
Zuhaltungen decken das Spektrum 
von normalen bis hin zu sehr hohen 
Anforderungen komplett ab 
(von links nach rechts): L10, L100, L200
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SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE
COMPACT

Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACT im Einsatz an einer Druckmaschine

Bei Pressen spielen die COMPACT Sicherheits-Lichtvorhänge ihre Vorteile voll 
aus

Bei Sicherheits-Lichtvorhängen kommt es
dem Anwender neben der zuverlässigen
Erkennung von Schutzfeldunterbrechun-
gen vor allem auf die Störsicherheit an.
COMPACT erfüllt diese Anforderungen
hervorragend: die hohe Verfügbarkeit
zählt zu den großen Stärken dieser
Sicherheits-Lichtvorhänge Typ 4 gemäß
IEC/EN 61496. Zudem bieten sie eine sehr
gute Lösung, wenn enge Platzverhältnisse
bestehen oder eine Kaskadiermöglichkeit
für die Sensoren gefordert wird. Das aus
Sender und Empfänger bestehende Sys-
tem ist in verschiedenen Baureihen und in
Ex-Ausführungen verfügbar. Der Funkti-
onsumfang lässt sich über externe Inter-
face-Bausteine der Baureihe MSI flexibel
erweitern. Mit den zahlreichen COMPACT
Baureihen, die alle auf der gleichen be-
währten technischen Plattform basieren,
können viele Anwendungen bei einem op-
timalen Preis-/Leistungsverhältnis reali-
siert werden.

Typische Einsatzgebiete
� Hand- und Fingerschutz, z.B. an hy-

draulischen und mechanischen Pres-
sen, Stanzen der Metall-, Leder- und 
Kunststoffindustrie, Filterpressen

� Horizontale Gefahrbereichssicherung, 
z.B. an Schweiß- und Montagelinien 
oder Roboterzellen
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Wichtige technische Daten, Übersicht

Typ nach IEC/EN 61496 Typ 4
SIL nach IEC 61508 bzw. 
IEC/EN 62061 SIL 3

Performance Level (PL) nach 
EN ISO 13849-1 PL e

Kategorie nach EN ISO 13849 
bzw. EN 954-1 4

Auflösung 14 mm 30 mm 50 mm 90 mm
Reichweite 0...6 m 0...18 m 0...18 m 0...18 m
Schutzfeldhöhe (typabhängig) 150...3000 mm 
Profilquerschnitt 52 mm x 55 mm
Sicherheits-Schaltausgänge 
(OSSDs)

2 pnp-Transistorausgänge
AS-i Safety Schnittstelle

Anschlusstechnik

Kabelverschraubung
Hirschmann Stecker
Brad Harrison Stecker
M12-Stecker
M12-Stecker (AS-i Safety)

Funktionen
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar 
Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar 
2 Übertragungskanäle, wählbar

Funktionserweiterung

mit Sicherheits-Interface
Relais-
ausgang

Muting/
Bypass

Takt-
steuerung

weitere
Details

MSI-RM2 � S. 480
MSI-SR4 � S. 486
MSI-m � � S. 514
MSI-i � � S. 508
MSI-mi � � � S. 528

Besondere Merkmale
� Störungsfreier Betrieb benachbarter Geräte durch Auswahl 

unterschiedlicher Übertragungskanäle
� Wartungsfrei durch Sicherheits-Transistorausgänge (OSSDs)
� MultiScan für Umgebungen mit extremem Störlicht 

(z.B. Schweißspritzer, Blitzlampen)
� Kaskadierung mehrerer Geräte möglich
� Integriertes Selbstdiagnosesystem für einfache Diagnose vor Ort und 

PC-gestützte Diagnose in der Werkstatt

Eigenschaften 

IP 65

COMPACT
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MEHRSTRAHL-SICHERHEITS-LICHTSCHRANKEN
ROBUST 42, 43, 44

Flexible Integration: Anwendung der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke 
ROBUST bei einem Palettierroboter

In rauen Industrieumgebungen kommt es
gerade bei optoelektronischen Schutzein-
richtungen insbesondere auf Funktionssi-
cherheit und Zuverlässigkeit an. Die Si-
cherheits-Lichtschranken ROBUST wur-
den neben ihrer flexiblen Anwendbarkeit
exakt auf diese Anforderungen hin konzi-
piert (Schutzart IP 67). Die Baureihen 42,
43 und 44 ermöglichen die Realisierung
einer Typ 4 Schutzeinrichtung gemäß IEC/
EN 61496 – sowohl 2-strahlig (RRT42)
und 3-strahlig (RT/RR43) als auch 4-strah-
lig (RRT44). Die 2- bzw. 4-strahligen Si-
cherheits-Lichtschranken ROBUST
RRT42 und RRT44 bilden in Verbindung
mit einem Umlenkspiegel eine Funktions-
einheit, wobei sowohl Sende- als auch
Empfangssystem in einem gemeinsamen
Gehäuse untergebracht ist (Transceiver).
Beim 3-strahligen ROBUST bilden der
Sender RT43 und der Empfänger RR43
eine Funktionseinheit bei getrenntem Sen-
der- und Empfängergehäuse. Die
ROBUST MCB Varianten erlauben den di-
rekten Anschluss von Muting-Sensoren
und Muting-Lampe.

Typische Einsatzgebiete
� Bereichsabsicherung an Maschinen 

und Anlagen sowie Zugangssicherung 
an Robotern, z.B. Schweißrobotern

� Fertigungsstraßen, Transferstraßen
� Rückraumabsicherung an Gesenk-

biegepressen
� Verpackungsmaschinen, Palettierer, 

Umreifungsmaschinen, Kunststoff- 
und Gummimaschinen, Beton und 
Steinzeugmaschinen, ...
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Wichtige technische Daten, Übersicht

Typ nach IEC/EN 61496 Typ 4
Performance Level (PL) 
nach EN ISO 13849-1 auf Anfrage

Kategorie nach 
EN ISO 13849 bzw. 
EN 954-1

auf Anfrage

Strahlanzahl 2 3 4
Strahlabstand 500 mm 400 mm 300 mm

Reichweite 
in Verb. mit

PM2-500: 
PM2-500V: 
AMI42:

0,5 m - 2,5 m
1,5 m - 8,0 m
50 m

50 m PM4-300:
PM4-300V:

0,5 m - 2,5 m
1,5 m - 8,0 m

Schutzart IP 67 (IP 65 für Varianten mit integriertem Muting-
Leuchtmelder)

Umgebungstemperatur, 
Betrieb -25...+55 °C

Umgebungstemperatur, 
Lagerung -30...+70 °C

Profilquerschnitt 52 mm x 57 mm
Sicherheits-Schaltaus-
gänge (OSSDs) 2 Relaisausgänge, AS-i Safety Schnittstelle

Anschlusstechnik
(typabhängig)

Kabelverschraubung
Hirschmann Stecker
M12-Stecker (AS-i Safety Schnittstelle)

Funktionen
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Integrierte Optikheizung

Funktionserweiterung
mit Sicherheits-
Interface

Relais-
ausgang RES EDM Muting

Doppel-
Muting

weitere
Details

MSI-SR4 � � � S. 486
MSI-m � � � � S. 514
MSI-mx � � � � � S. 514

Besondere Merkmale
� Integrierte Optikheizung für Einsatz bei extremen Umgebungs-

bedingungen
� Schutzart IP 67
� Schaltausgänge mit zwangsgeführten Sicherheits-Relaiskontakten
� Varianten mit integriertem Muting-Leuchtmelder und Muting-Sensor-

Anschluss

Eigenschaften 

IP 67

ROBUST 42:

ROBUST 42, 43, 44



� Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
 eingebunden in Fördertechnik 

� �

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken vor Palettenhubstation�

�



�

Schutzgitter Typ-RP144 mit Flügeltür und  
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke
integriert in Schutzzaunanlage um Fördertechnik�

�

�
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SICHERHEITS-LASERSCANNER

Auswahltabelle ROTOSCAN 

Gefahrbereichssicherung an stationären Maschinen: 
Umschaltung von prozessabhängigen Schutz-/Warnfeld-
Kombinationen für den reibungslosen Ablauf der Fertigung

Großflächige Gefahrbereichssicherung an 
Elektrohängebahnen: materialflussabhängige Schutzfeld-
Umschaltung und -Aktivierung für effiziente Produktionszyklen

Sicherheits-Laserscanner bieten einen äußerst flexib-
len und universellen Arbeitsschutz, der sich individuell
an beliebige Anforderungen anpassen und leicht in
jeden Produktionsablauf eingliedern lässt. Durch die
kompakte Bauart, die Bereitstellung der Sicherheits-
funktion in nur einem Gerät und durch integrierte
Schnittstellen für Sicherheits-Bussysteme werden aus
komplexen Kundenanforderungen schnell lösbare
Aufgaben. Ob Handschutz, Armschutz oder Personen-
schutz – die nach IEC/EN 61508 SIL 2 zertifizierten
Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4 passen
sich flexibel und vielseitig jeder Situation an.

Sicherheits-Laserscanner tasten ähnlich einem Radar
permanent das komplette Arbeitsfeld in einem Winkel-
bereich von 190° und einem Radius von mehreren
Metern zweidimensional ab. Über eine PC-Software
können unabhängige Schutz- und Warnfelder pro-
grammiert und während des Betriebs jederzeit umge-
schaltet werden. Sollte eine Person in die Schutz- und
Warnfelder eindringen, wird diese erkannt und sofort
ein Abschalt- bzw. Alarmbefehl für die Maschine
generiert.

Die große Flexibilität des Sicherheits-Laserscanners
RS4 resultiert aus den unabhängigen Schutz-/Warn-
feld-Paaren, die beliebige Feldkonturen annehmen
können sowie der Möglichkeit zur Umschaltung zwi-
schen diesen Paaren. Die Form der Feldkonturen wird
mit Hilfe einer PC-Konfigurationssoftware graphisch
mit wenigen Mausklicks den örtlichen Gegebenheiten
und erforderlichen Sicherheitsabständen angeglichen.
In der gleichen Art und Weise lassen sich auch alle
anderen Parameter an die Anforderungen des
Produktionsablaufs schnell und effektiv anpassen.

Der Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4 er-
möglicht durch seine kompakte Bauart eine flexible
Montageposition und den Einsatz in mobilen Applika-
tionen. Neben den klassischen Einsatzbereichen bei
einer Gefahrbereichssicherung an stationären Maschi-
nen verfügt die erweiterte Version ROTOSCAN
RS4-4E auch über die notwendigen Zulassungen zur
vertikalen Zugangs- und Gefahrstellensicherung. Spe-
ziell für Verschiebewagen ist der ROTOSCAN RS4-4M
konzipiert. Mit der Funktion MotionMonitoring sorgt er
für sichere Bewegungsabläufe des Fahrzeugs.
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ÜBERSICHT

Auswahltabelle

Auflösung 
70 mm

Auflösung 
150 mm

Auflösung 
variabel 
30 bis 
150 mm Merkmale, typabhängig
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Artikel Seite

Typ 3 PL d

2.15
15 � 4 2 � � � RS4-2E 74

15 � 8 2 � � � � � RS4-2M 74

4

15 � 4 2 � � � � RS4-4 74

15 � � 8 2 � � � � � � RS4-4E 74

15 � � 8 2 � � � � � � � � RS4-4M 74

6.25
15 � � 8 2 � � � � � � RS4-6E 74

15 � � 8 2 � � � � � � � � RS4-6M 74

Die Konfigurations- und Diagnosesoftware RS4soft ermöglicht 
die einfache Anpassung der Laserscanner an die örtlichen 
Gegebenheiten - sowohl direkt als auch über den Profibus DP
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SICHERHEITS-LASERSCANNER

ROTOSCAN RS4

Schneller Materialfluss durch Feldpaarumschaltungen, beispielsweise bei 
vertikaler Anwendung des Sicherheits-Laserscanners RS4

Gefahrbereichssicherung an Verschiebewagen: Umschaltungen von zustands- 
und geschwindigkeitsabhängigen Feldpaaren zur schnellen Anpassung des 
Materialtransports mit Bewegungsüberwachung des Wagens durch die Funktion 
MotionMonitoring

Gefahrstellen- und Zugangssicherungen sind klassische Anwendungsfälle von
Sicherheits-Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken. Besteht
die Anforderung, Schutzfelder an die Gefahrbereiche flexibel anzupassen, oder
bestehen Einschränkungen bezüglich Platz, Spannungsversorgung oder Flexibili-
tät, ist der Sicherheits-Laserscanner die bessere Alternative. Je nach Fall kann
die Auflösung so konfiguriert werden, dass das Gerät eine Person, einen Arm
oder schon die Hand einer Person sicher erkennt.

Sicherheits-Laserscanner sind zur Gefahr-
bereichssicherung großer Areale im Um-
kreis dieser Maschinen eine kostengüns-
tige und flexible Schutzeinrichtungsalter-
native. Zwischen beliebig gestaltbaren
Überwachunsbereichen mit bis zu 6,25 m
Radius kann im Anforderungsfall prozess-
bedingt umgeschaltet werden. Alle Konfi-
gurationsdaten, wie z.B. die Definition der
Felder, die Auflösung, die Ansprechzeiten,
werden mit der Konfigurations- und Diag-
nosesoftware RS4soft festgelegt. 

Kompaktheit, Schutz-/Warnfeldkombina-
tion und Feldumschaltung sind die wesent-
lichen Leistungsmerkmale von Sicherheits-
Laserscannern zur Absicherung von Flur-
förderfahrzeugen. Durch gestaffelte
Schutzfelder und deren situationsbedingte
Aktivierung wird der Absicherungsbereich
der Fahrtrichtung und -geschwindigkeit
des Fahrzeuges angepasst. 

Auch für Portalbearbeitungsanlagen bietet
der Laserscanner unübersehbare Vorteile.
Zum einen kann während der Bewegung
der Fahrweg überwacht werden, zum an-
dern übernimmt der Laserscanner im Still-
stand eine Gefahrbereichssicherung der
im Portal integrierten Werkzeuge.

Typische Einsatzgebiete
� Hindernisfreie Bereichsabsicherung 

an Maschinenanlagen
� Flexible Absicherung von Flurförder-

fahrzeugen (FTS)

� Variable Zugangssicherung an 
Bearbeitungszentren

� Individuelle Gefahrstellensicherung an 
Maschinen



�

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
als Zutrittsabsicherung vor Hubstation 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gefahrbereichssicherung an Transferwagen durch Sicherheits-Laserscanner 

�

�
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SICHERHEITS-RELAIS

Auswahltabelle Sicherheits-Relais 

Sicherheits-Schalter S20 zur Absicherung der Schiebetür an 
einer Pick-and-Place-Maschine

Sicherheits-Lichtvorhang mit einem Sicherheits-Relais 
MSI-SR4 als Gefahrbereichssicherung mit Anlauf-/
Wiederanlaufsperre an einer Roboterzelle

Sicherheitskategorie/
Sicherheitstyp

Abhängig vom Sicherheitstyp der 
vorgeschalteten AOPD

bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849 bzw. EN 954-1

Sicherheitstyp Typ III C
nach EN 574*

* je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung

Mit den Sicherheits-Relais der Baureihe MSI können je
nach Applikation optoelektronische Sicherheitssenso-
ren oder Sicherheits-Schalter an den Sicherheitskreis
der Maschinensteuerung angeschlossen werden. Hier
müssen die Schnittstellen stimmen. Zudem wird oft
neben großer Zuverlässigkeit und hoher Lebensdauer
eine kleine Baugröße gefordert. Die MSI Relais be-
rücksichtigen diese Anforderungen durch ihr mechani-
sches und elektrisches Design in idealer Weise und
ermöglichen eine wirtschaftliche Integration in viele
sicherheitsgerichtete Verschaltungsszenarien.
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ÜBERSICHT

Auswahltabelle

Merkmale
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Performance Level (PL) 
nach EN ISO 13849-1 Anschließbare Sicherheits-Bauteile Artikel Seite
Abhängig vom 
Sicherheitstyp der 
vorgeschalteten AOPD

Typ 4 oder Typ 2 AOPD mit 2 Sicherheits-
Transistorausgängen, RES und interner 
dynamischer EDM

� � � MSI-RM2 483

auf Anfrage

Sicherheits-Lichtvorhänge, Einstrahl- und 
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, 
Typ 3 Sicherheits-Laserscanner, Sicher-
heits-Schalter, NOT-HALT Befehlsgeräte

� � � MSI-SR4 489

auf Anfrage Zweihand-Schalteinrichtung � MSI-2H 494

Platz sparend und zuverlässig: die MSI 
Sicherheits-Relais-Familie: MSI-2H, 
MSI-SR4, MSI-RM2 
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SICHERHEITS-INTERFACES 

Auswahltabelle Sicherheits-Interfaces 

Eintakt-Steuerung einer Exzenterpresse mit einem 
COMPACT Sicherheits-Lichtvorhang und dem Sicherheits-
Interface MSI-i/R

Muting-Lösung aus ROBUST Mehrstrahl-Sicherheits-
Lichtschranke und Sicherheits-Interface MSI-m/R

MSI Sicherheits-Interfaces verbinden Sicherheits-Sensoren mit
der Maschinensteuerung. Die Geräte zeichnen sich durch ihre
große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus und ermögli-
chen durch ihr kompaktes, anschlussoptimiertes Design eine
schnelle und Platz sparende Integration in den Schaltschrank.

MSI-Bausteine sind wie Sicherheits-Steuerungen in redundan-
ter Schaltungstechnik aufgebaut. Im Gegensatz zu den Steue-
rungen müssen sie aber nicht programmiert werden. Die Geräte
erfüllen PL e gemäß EN ISO 13849-1 und bieten unterschiedli-
che sicherheitsrelevante Zusatzfunktionen wie Anlauf-/Wieder-
anlaufsperre, Schützkontrolle, Testüberwachung von Typ 2
Sensoren, Eintakt-/Zweitaktsteuerung oder Muting.

Neben der Standardausführung bieten die x-Ausfüh-
rungsvarianten dem Anwender zusätzliche Eingänge
zum Anschluss weiterer sicherheitsgerichteter Kompo-
nenten, z.B. Sicherheits-Schalter oder NOT-HALT
Befehlsgerät. Ein Relaisschaltspielzähler mit Warnaus-
gang ermöglicht bei diesen Geräten eine vorbeugende
Wartung, mehrere Meldeausgänge informieren über
den Geräte-Status.

Alle MSI Sicherheits-Interfaces verfügen über eine
Diagnoseschnittstelle für die PC-gestützte Visualisie-
rung von Eingangs-, Ausgangs- und internen System-
zuständen. Auf diese Weise können Beschaltungs-
und Verdrahtungsfehler, fehlende Eingangsinformatio-
nen und der System-Status schnell und einfach er-
kannt werden.
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bis Typ 4 auf 
Anfrage

auf 
Anfrage

Typ 2, Typ 4 AOPDs
Typ 3 Sicherheits-Laser-

scanner
Sicherheitsschalter ohne 

Zuhaltung, 
Bereichs-NOT-HALT 

Befehlsgerät

Typ 2 AOPDs
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ÜBERSICHT

Auswahltabelle

Merkmale, typabhängig
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Sonderfunktionen Artikel Seite
2 2 � � � � MSI-s/R 502

2 4 � � � � � � � � MSI-sx/Rx 502

Taktsteuerung
2 2 � � � � � � � MSI-i/R 510

2 4 � � � � � � � � � � MSI-ix/Rx 510

Muting
2 2 � 4 2 � � � � � � MSI-m/R 516

2 4 4 � 4 2 � � � � � � � � � � � MSI-mx/Rx 516

Muting, UL, bis 55°C
2 2 � 4 2 � � � � � � MSI-mE/R 524

2 4 4 � 4 2 � � � � � � � � � � � MSI-mxE/Rx 524

Taktsteuerung 
Muting-Bypass

2 2 � � � 2 2 � � � � � � MSI-mi/R 530

2 4 4 � � � 2 2 � � � � � � � � � � MSI-mix/Rx 530

1 1 � � � TNT 35 536

MSI Sicherheits-Interfaces – das 
modulare System für wirtschaftliche 
Gesamtlösungen (von links nach 
rechts: MSI-i/R, MSI-sx/Rx, 
MSI-mix/Rx, MSI-mxE/Rx)



Vielfalt ist unsere Herausforderung 
�

Das pietig-Programm 

Lagertechnik Palettenregale Weitspannregale
 Fachbodenregale Kragarmregale
 Verschieberegalanlagen Durchlaufregale 
 Mobilregale Plattenregale 
 Büroregale Umlaufregale 
 Sonder-Regale Regalbeschriftung 
 Lagerbühnen Regalbediengeräte 
 Hubwagen Hubtische 
 Scherenhubkran Rammschutz 

Projektierung und Planung Ihrer Lagerorganisation 

Lager- und Betriebseinrichtungen Stahlschränke aller Art Werkzeugschränke
 Werkstatteinrichtungen Werkbänke 
 Lochwandsysteme Werkstattwagen
 Garderobenschränke Garderoben
 Lagersichtkästen Lagerbehälter 
 Transportgeräte Büroeinrichtungen 

Stühle/Tische für Betrieb/Büro 

Fahrzeugeinrichtungen  für Service-Fahrzeuge 

Leitern Stufenleitern Sprossenleitern 
 Ortsfeste Leitern Montagetritte
 Überbrückungen Sonderanfertigungen 

Räder und Rollen Apparate- und Geräterollen 
 Transportgeräterollen 
 Schwerlastrollen 

Komponenten für die Fördertechnik Tragrollen Röllchenleisten 
 Rollenschienen Ketten
 Kettenräder Kettenscheiben 
 Rollenförderer Leerpalettenmagazin
 Staudrucklose Förderer Gliederbandförderer
 Drehtische Kurvenförderer
 Winkelübergaben Querverfahr-Wagen
 Kettenförderer 

Schutzeinrichtungen für Maschinen  Schutzelemente (Profile und Füllungen nach Wunsch) 
und Anlagen Flügeltüren und –tore Schiebetüren (freitragend) 
 Hubtore 
 Zutrittsicherung 

Hinweis: 
Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-lagertechnik.de. 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise in Euro ohne MwSt. ab Werk ohne Montage. 


